
Potencia de recarga

Tensión de operación

Corriente de operación

Tipos de conector

Limitación de corriente

Frecuencia de operación

Protección diferencial

Grado de protección

7kW

120 o 220V

32A (1 Fase)

Tipo 1, Tipo 2, GB

De fábrica 6-32A

60Hz

30mA incluida

IP54

11kW

220V o 400V

32A (3 Fases)

Tipo 2, GB

De fábrica 6-32A

60Hz

No incluida

IP54

Características Generales:

Familia

Longitud de cable

Colores

Modo de carga (IEC 61851-1)

Dimensiones (LxWxH)

Peso incluyendo cable

Temperatura de Operación

Características Eléctricas:

Certi�cación

Variantes de producto:

Doméstica

5m

Naranja y Gris

Modo 3

45x32x32

11.5kg

10 - 45˚C

Conformidad de producto Retie

Por favor utilice esta tabla para solicitar el producto para sus necesidades. Para las 
versiones de doble conector, solo uno de ellos puede ser trifásico.

T1 - Tipo 1

T2 - Tipo 2

GB - Chino

F1 - 110V (1 fase)

F2 - 220V (1 fase)

F2 - 220V (3 fases)

F4 - 400V (3 fases)

1-2 Conector 1

T1 - Tipo 1

T2 - Tipo 2

GB - Chino

5-6 Conector 2

NR - Naranja

GR - Gris

9-10 Color

F1 - 110V (1 fase)

F2 - 220V (1 fase)

7-8 Tensión Conector 23-4 Tensión conector

Ficha técnica
cargador Celsia-Haceb


